Installationsanleitung  Local Control Network LCN-GT DeSiqner

Tastenfeld-Gestaltungssoftware fiir LCN-GT Sensor-Tastenfelder

Die webbasierte Software LCN-GT Designer dient zum Gestalten und Ausdrucken von
LCN-GT Inlays (Tastenfeld-Einlegern).

Die Glastastenfelder der LCN-GT Serie erflillen hohe gestalterische Anspriiche. Die
Online-Version dieses Programms ist ab sofort unter der Adresse
"www.LCN.de/GTDesigner" verfligbar. Wir empfehlen die Verwendung des Mozilla
Firefox fiir ein optimales Ergebnis mitdem LCN-GT Designer.

Eine Projektverwaltung erleichtert die Suche und erméglicht den schnellen Zugriff auf
bereits erstellte Inlays.

Das Programm bietet vorbereitete Schablonen fir die
verschiedenen Tastenfelder und -anordnungen sowie
eine grolRe Bibliothek an Tastensymbolen und Bildern.
Ein nahezu unbegrenztes Spektrum an Farben erlaubt
die individuelle Gestaltung des Hintergrundes ebenso
wie der Sensorflachen. Zudem kdnnen
eigene Bilder und Symbole einfach mit

der Maus vom eigenen Rechner in das ‘1‘;' Il
Projekt "hineingezogen" (Drag & Drop) = lﬁ‘

werden, so dass sich das LCN-GT | ==
Design noch individueller gestalten
|asst.
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Der Start

Erforderlich ist ein Internet-Zugang. Der Aufruf im Firefox erfolgt tUber die Adresse
"www.lcn.de/GTDesigner". Der Startbildschirm erscheint, wie auf Seite 3 zu sehen.

Zuerstist ein Projektname einzugeben oder ein vorhandenes Projekt zu 6ffnen.

Systemvoraussetzungen

Wir empfehlen den Firefox ab Version 20. Der Internet Explorer funktioniert nur mit
Einschrankungen. Der Safari und Chrome kann nicht fir das Ausdrucken verwendet
werden.

Bei Fragen rufen Sie uns in der Hotline unter +49 5066 998844 an.
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Startseite / Projektiibersicht

Projekt: Der Projektname kann
jederzeit geandert werden.

-Designer

Projekt: semdskeim

2 Projelt tfinen % importieren el Speichem (= Drueken @)

beaibeiten G Inlay hinzufogen

3 kopiesen

GTH00,nlay_WZ Inlay hinzufiigen: Fligen Sie

GT10D_inlay_WZ_1
GT40D,_nlay_SZ_1

B Menueleiste: . X
Offen, Importieren, Speichern _— GTHO iy ST *  so viele Inlays hinzu, wie Sie
D k |h ‘GT100_Inlay_Bad x f Ih B h
oder Drucken Ihres P ur Ihr Bauvorhaben
Projektes. [ Ep—— x bendétigen.
x
x

Alle Inlays des Projektes:
Wahlen Sie hier, welches Inlay
bearbeitet oder geldscht
werden soll.

Voransicht: Zeigt das
gerade gewahlte
LCN-GT an.
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Bearbeitungsmodus

Installationsanleitung

Projektname

lame Inlayname
Vergeben Sie einen Vergeben Sie einen sinnvollen
individuellen Namen.

Namen.
- LCN GT-Designer

Projekt: /schmis

Tasten-Design
Hintergrund Inlayname: ariz wohnzimme: Wahlen Sie hier, wie das
Dgn Hintergrund konnen | @ spsichem & pncken @ Erscheinungsbild
einfach farbig oder auch e — der Taste sein soll.
per Drag & Drop mit = (1250 0esin )
einem Bild gestalten. Farbe e Farbe E o
. = 0 = o
Beschriftung o o a
Formatieren Sie die Slldsiallerung gy
Schrif, so dass sie 2le
B . . Bildposition =13
eindeutig lesbar ist. T T 0
oW Eckan 1
Ausrichtung EEa Rahmen 1 ¥
LEDs
agpn o N . "
— Wachselmodus Hier kbnnen Sie
argra - ’
beschritung | Sintlenden entscheiden, ob die
Taston tonen LEDs angezeigt werden
escatiny sollen und wie.
Hinzufugen a Tasten LEDs w
Hilfslinian ‘einblendan Bargraph.LEDs
sinzsin
durchgangig
Farbe o o

Farbvorlagen Il N

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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